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В курсе электротехники изучаются свойства 
элементов, законы и методы расчета электрических 
линейных цепей, рассматриваются особенности 
трехфазных и нелинейных цепей, процессы в цепи 
при воздействии на нее изменяющихся напряжений, 
а также переходные процессы.

В курсе электроники даются сведения по 
устройству и применению полупроводниковых 
элементов в различных приборах.

Схемотехника — научно-техническое направление, 
охватывающее проблемы проектирования и 
исследования схем электронных устройств 
радиотехники и связи, вычислительной техники, 
автоматики и др. областей техники.
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Входные логические сигналы Х 
поступают на входы коммутатора и 
через коммутатор передаются на выход 
Y. Управление коммутатором 
осуществляется входной логической 
схемой. На вход логической схемы 
подаются адресные сигналы А.

Мультиплексоры могут иметь 
дополнительный управляющий вход Е, 
который может выполнять 
стробирование выхода Y. Кроме этого, 
некоторые мультиплексоры могут 
иметь выход с тремя состояниями: два 
состояния 0 и 1 и третье состояние — 
отключенный выход (выходное 
сопротивление равно бесконечности). 
Перевод мультиплексора в третье 
состояние производится сигналом ОЕ.

Выбор входной линии Х, информация с которой поступает на выход Y, 
осуществляется при помощи сигналов, поступающих на адресные входы A.

Мультиплексоры





Большинство мультиплексоров способно передавать сигналы информации 
только в одном направлении — от входа на выход. Однако имеются и 
двунаправленные мультиплексоры (селекторы-мультиплексоры), которые 
могут передавать информационные сигналы (не только цифровые, но и 
аналоговые) в обоих направлениях.

Для расширения числа входных линий можно использовать 
каскадирование мультиплексоров.

Интегральные микросхемы мультиплексоров можно разделить на 
группы по следующим признакам:
- по числу входов: 2-, 4-, 8- и 16-входовые;
- по числу мультиплексоров в одном корпусе (числу разрядов);
- по наличию стробирующего входа Е;
- по наличию выхода с тремя состояниями (наличию входа ОЕ);
- по способности передавать сигналы в двух направлениях.

Помимо основного назначения коммутации входных сигналов 
мультиплексоры находят применение в сдвигающих устройствах, 
делителях частоты, триггерных устройствах и др.
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Входной сигнал Х 
поступает на вход 
коммутатора и через него 
передается на выходы Y. 
Адресные сигналы А 
имеют то же значение, 
что и у мультиплексора. 
Сигнал стробирования Е 
разрешает передачу 
входного сигнала через 
коммутатор.



  Демультиплексором называют функциональный узел, который 
обеспечивает передачу цифровой информации, поступающей по одной 
линии, на несколько выходных линий. Выбор выходной линии 
осуществляется при помощи сигналов, поступающих на адресные 
входы. Таким образом, демультиплексор выполняет преобразование, 
обратное действию мультиплексора.

Интегральные микросхемы демультиплексоров можно разделить на 
группы по следующим признакам:
- по числу выходов;
- по числу демультиплексоров в одном корпусе;
- по наличию стробирующего импульса Е;
- по способности передавать сигналы в двух направлениях.

Среди схем коммутации можно особо выделить схемы, которые 
способны пропускать сигналы в обоих направлениях. К таким 
элементам относятся коммутационные микросхемы, выполненные по 
технологии КМОП. Коммутаторы КМОП способны пропускать как 
аналоговые, так и цифровые сигналы, в них можно менять местами 
вход и выход.
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